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er Fliese sagt, meint ge-
w meinhin die klassische, aus

Ton gebrannte Steingut-
oder Steinzeugfliese, wie sie zu
Millionen von Quadratmetern in
deutschen Kiichen, Bidern und
Fluren liegt. Dass normale Wand-
und Bodenfliesen auch aus
Zement gefertigt werden kinnen,
wissen dagegen nur wenige.
Dabei bieten Zementfliesen ge-
geniiber den keramischen Vertre-
tern durchaus Vorteile. Sie sind
zuniichst einmal weicher, Das
rithrt daher, dass Zement
nicht bis zur Sinterung (Ver-
schwimmen der Ober-
fliche) gebrannt wird,
sondern einfach nur mit
dem Anmachwasser ab-
bindet, die Oberfliche
also  leicht pords
bleibt. Diese Weich-
heit der Fliesen
schligt sich in
ginem wesent-
lich angeneh-
meren  Geh-
komfort  ge-
geniiber den gebrannten Fliesen
nieder. Zweiter Vorteil von
Zement ist die vollige Gestal-

gsfreiheit: Auf Bestellung wer-

den Thnen aus 36 Farben und 300
Mustern Thre villig eigenen und
individuellen Fliesen gefertigt. So
viel Exklusivitit hat natiirlich auch
ihren Preis; Fiir einen Quadrat-
meter miissen Sie ab 60 Euro
aufwiirts bezahlen, je nach Anzah]
der eingearbeiteten Farben. W

Zement war bisher eher in Fundamenten und Mauermoértel zu Hause,

Muster- und Farbpracht nun auch die Wohnstuben. Wir stellen vor!

Bunte exotische Pracht

doch das andert sich gerade. Als Zementfliese erobert er in ungeahnter

Die Herstellung und Farbgebung ementfliesen
'_'\'..l‘

und Farbpigmenten gefilit. /

2 Nach Herausziehen der Metallform
kommt eine Mischung aus Zemént und
Felsgranulat auf die eingefarbte Nutz-
schicht der Fliese /

3 Nach dem hem Druck
wird die Fliese behutsam aus der Form
geldst und auf Fehler kntrolliert

Marmorstaub, Felsgranulat, Zement

Musterknaben
Zementfliesen sind in ihrer
visuellen Wirkung den
% keramischen Pendants weit
§ (berlegen. Grund dafir sind
neben der Farbvielfalt auch
die schmalen Fugen von
nur 1 bis 1,5 mm Starke.
Sie konnen aus einer Viek
§ zahl von vorgegebenen
Mustern auswahlen oder Ihr
vollig eigenes kreleren,

selber
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- hﬁ&e[bett Kkleine Unebenheiten im
Unterboden besser ausgleichen.
Zweiter wichtiger Verarbeitungs-
unterschied zu keramischen Fliesen
ist das Verfugen. Die nur 1 bis
1,5 mm breiten Fugen verfugen Sie
wie gehabt mit einer grauen Fugen-
masse, allerdings miissen Sie die
Reste sofort feucht abwischen, da
die offenporige Oberfliche sonst die
Farbe aufnimmt. Apropos Ober-
fliche: Um sie dauerhaft
wasser- und schmutz-
abweisend zu halten,
miissen Sie die Flie-
sen nach dem Verle-
gen kurz poliere
(Einscheibenschlei
gerit) und mit
»Fleckstopp MN*“
(www lithofin.de)

atmaflanas Tia
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nach reicht regel-
maliges feuchtes
Wischenaus. W

Ny = ; m’l hd
, Dillenburger StraRe 97 a,
i 51105 Koln, :
| Tel. (02 21) 98 94 390, |
: Fax (02 21) 98 94 39-29, |
. I'net: www.zementfliesen.com
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4 Der Fugenabstand
betragt nur etwa

1 bis 1,5 mm, das
entspricht einer
.a.«.._--! Kellenstarke.

STARKER KLEBER FUR STARKE FLIESEN

Fur das erwahnte Verkleben im
Mittelbett brauchen Sie einen
speziellen Kleber, denn die ublichen
Fliesenkleber bleiben bei einer
Kleberbettdicke von 8 bis 10 mm

aimar Clasanatarlk.

und einer Niesenstarke von

16 mm nicht stabil genug. Einige
Hersteller haben einen Kieber flr
Cottofliesen im Programm (zum
Beispiel .Sicherheitskleber Cotto*
von Lugato, im Bild links), der

auch fir Zementfliesen hervorragend
geeignet ist. Mischen Sie den
Cottokleber nicht zu dinn an, sonst
geht lhnen die Moglichkeit des
Hohenausgleichs beim Fliesen ver-
loren. Verwenden Sie beim
Aufziehen des Kiebers eine
Zahnkelle mit einer 8mm-
oder 10-mm-Zahnung.




